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Schémas de fonctionnement du modele bottom-up de BLOM

- Schéma global : découpage en modules

Données Orange o . ) )
i Fichier FPB Parametres economiques
Données IGN ) ) . .
) ; Choix architecture et financiers
Autres données diverses

Module Tracé du réseau Module de o Module de .
topologique modélisé déploiement Uiiies e codts (Excel) ol
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Schémas de fonctionnement du modele bottom-up de BLOM

- Conventions

— Module Z

Fichier

2. Autre étape
intermédiaire — —P Résultat du modele
du module Z

Donnée d’entrée du ! 1. Etape du :

modele module Z

« nom du dossier »
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Choix utilisateur : parameétres

pour le regroupement des

Géographie
administrative
NRA en NRO
|

i 1

- Schéma fonctionnel d’ensemble

Réseau d’Orange
(acces cuivre et collecte)

Tracés du réseau GC d’Orange et du
réseau routier frangais
|

v

Module C : réseau physique

e s
Module B : regroupement

Module A : prétraitement

Fichiers « NRA »,
Regroupement des NRA en NRO

Mise en forme des données « SR », « PC2» 5 Faide du ré g lect
a I'aide du réseau de collecte
d’entrée, création des ZAPC par ' «collecte » et > < création des fichiers d NRO
. ZANRA uis création des fichiers de I )
« Voronoi » « : » par p Fichiers de forme physiques
département forme des ZANRO des ZANRO

Tables NRA-NRO et

listes des PC par NRO par NRO, tracé du réseau

télécom le long des réseaux

Module topologique

Codts unitaires et paramétres

Choix utilisateur : parameétres d’architecture
BLOM, zone sur laquelle déployer, fichier
« immeubles », demande cible

—] Module D : déploiement

Création de I'arbre BLOM de chaque NRO,

Fichiers
intermédiaires '>
«BLO » optimisation, placement des PM, calcul des
unités d’ceuvre

v

Résultat : fichiers de forme représentants
le réseau (tracé et placement des PM),
fichiers d’analyse

@ FCEP =riticomms

Unités d’ceuvre
(longueur et
volume de GC par
type, longueur de "'
cables de fibres par
types et calibres,
PBO, boitiers)
v

: 2

=1 Module E : colts

Multiplication des UO par les co(ts unitaires,
annualisation, ajout des co(ts d’exploitation et

des colts communs

Résultat : colts
annualisés par zone
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- Module A : prétraitement

Fichier des lignes
principales
(extrait de 42C)

Zones de

régulation (par
commune +
shapefiles)

[Harce

Module A : prétraitement

Limitesd
) ,|m|tes est Fichier des SR et Réseau de collecte :
epartements fichier des NRA liens NRA-NRA
(base GEOFLA de I'IGN) I

2. Séparation des

données sources

département par
département

4. Création d’un
fichier des PC par

département

5. Obtention de la
zone (ZTD HD/BD,
AMII, RIP) de chaque

1. Ajout d’'un
« buffer » de 5km
aux départements

(métropole + DROM)

A4

DptsEtendus-5km

|

6. Algorithme de
Voronoi sur les PC

—

—

3. Découpage fichiers
de SR et NRA par

département

9. Traitement

préliminaire des

réseaux de collecte

'> VoronoiPC ~— i

SIS 7. Regroupement des

les réseaux
comme bien commun

Collecte

SR

NRA

ZASR

ZANRA

Module B
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- Module B : regroupement

NRA
SR

PC2

Collecte

[Harce

Parametres de
regroupement

=1 Module B : regroupement

ZANRA —

1. Modélisation du
réseau cuivre
départemental par
Zones macro

2. Création du
graphe des NRA

3. Ajout des liens de
collecte pertinents

5. Répartition des NRA a
regrouper en fonction de
leurs nombres de voisins : 1,
plusieurs, 0.

6. Regroupement dans cet

ordre et des plus petits aux

plus grands (en nombre de
lignes)

7. Vérification des
petits NRO et
ajustement

8. Ecriture des

9. Fusion des ZANRA

fichiers de sortie

pour obtenir les
ZANRO

les réseaux

comme bien commun

L 2 v
ListePC (liste des NRO (tables de
PC rattachés a correspondance ZANRO
chaque NRO) NRA-NRO)

Module C
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- Module C : réseaux physiques

=1 Module C : réseaux physiques

Tracés du réseau GC d’Orange et du
réseau routier francgais
1

1. NRO, par NRO,
chargement du contour
de la « ZANRO
étendue »

ZANRO

8. Calcul des

pourcentages de types
de GC d’Orange sur le

2. Création d’un réseau
« infrastructures physiques » a partir

des réseaux GC et routier
périmetre de chaque

ZANRO

(du département et des départements
voisins le cas échéant)

3. Placement du NRO
sur le réseau

ListePC (liste des
PC, NRO par
NRO)

d’infrastructure

4. Complétion du 5. Complétion du

réseau d’infrastructure réseau d’infrastructure
pour rattacher routes

et GC

pour assurer sa
connexité

PBO-NRO

6. Placement des PC/PBO sur les
réseaux d’infrastructure et

identification du plus court chemin

7. Stockage du graphe
réseau complet par

département, par zone

Résultat : fichiers
de forme
4 représentant le
graphe du réseau
(NRO par NRO)

les réseaux
comme bien commun

[Harce

et par NRO
v
NRO
par Arétes Noeuds ModesPose
NRO

Module D
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- Module D : déploiement

) Paramétres
Demande cible par L
d’architecture, zone
zone i
sur laquelle déployer

=1 Module D : déploiement

Fichier
« immeubles »

!

2. Ajustement de la

1. Choix des

Noeuds
demande
3. Création de I'arbre
Arétes représentant le

réseau optique

parametres

4. simplification d 5. Placement des
. Simplification de
Ff points de —)
I'arbre o
mutualisation

6. Calcul de la
demande desservie
par chaque aréte

7. Définition du type
de génie civil de
chaque aréte

ModesPose --—-—_-—
En I'absence de GC

9. Calcul des UO au
niveau de la ZAPM

8. Calcul des UO
aréte par aréte

10. Calcul des UO au

niveau de la ZANRO

[Harcep =:....

Résultat : fichiers de forme représentant
le réseau (tracé et placement des PM),
fichiers d’analyse

v

Unités d’ceuvre
par zone

Module E
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Module E : colts

Unités d’ceuvre
(longueur et
volume de GC
par type,
longueur de
cables de fibres
par types et
calibres, PBO,
boitiers)

Parametres de
modélisation des
OPEX

[Harcep =:....

Durées de vie et

Codts unitaires

progres technique

Module E : colits

v

1. Multiplication des

2. Agrégats par type
mam 4 UNités d’ceuvre par gmd RIS

les colts unitaires

3. Annualisation des

d’actif et par zone capitaux immobilisés

4. Modélisation des
—} 5. Somme

I

6. Ajout des colts

colts d’exploitation

communs

v

Résultat : colts de
déploiement
annualisés par zone




